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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i instalację następujących urządzeń: 

1. Szafy serwerowej- 1szt. 

2. Zasilacza UPS z dodatkowa baterią- 1szt 

3. Biblioteki taśmowej- 1szt. 

4. Obudowy serwerowej dla serwerów blade- 1szt. 

5. Serwerów typu blade 1- 2szt. 

6. Serwerów typu blade 2- 1szt. 

7. Macierzy dyskowej iSCSI Gigabit Ethernet- 1szt. 

8. Macierzy dyskowej iSCSI 10 GigabitEthernet na dyskach SAS- 1szt. 

9. Macierzy dyskowej iSCSI 10 GigabitEthernet na dyskach SAS oraz SSD-1szt. 

10. Oprogramowania 

 

Szczegóły specyfikacji znajdują się w Załączniku nr 1 do Zapytania 

 

Każde z urządzeń powinno mieć 3- letnią gwarancję z czasem reakcji 4-godziny. Cały 

zestaw urządzeń po dostarczeniu należy zainstalować w miejscu wskazanym przez 

zamawiającego.  

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

 wartość oferty (netto oraz brutto), 

 termin ważności oferty, 

 termin realizacji zamówienia  

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe 

funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas 

realizacji, itd. 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 
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Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera bądź odebrana 

osobiście przez kupującego. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2011 r. 

 

Z poważaniem 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ 

 

1. Szafa serwerowa 

 
Parametr Charakterystyka (wymagania) 

Obudowa  42 U 

Wysokość 200 cm 

Szerokość 60 cm 

Głębokość 107 cm 

Waga 135 kg 

Funkcje dostępu  Wyjmowane tylne wsporniki 

ułatwiające prowadzenie okablowania 

 Podwójne tylne drzwiczki z 

pojedynczym zatrzaskiem 

 Odwracane przednie drzwiczki 

 Wyjmowane drzwiczki z przodu i z tyłu 

 Obrotowe tylne kółka 

 Łatwo dostępna stopka poziomująca 

 

Monitor LCD  Monitor 17 cali montowany w szynach 

Rack 

Klawiatura  Klawiatura i touchpad montowana w 

szynach Rack 

Wentylatory  4 wentylatory zamontowne w szafie 

RACK 

Jednostki dystrybucji  21x C13 + 6x C19, pionowa, 

Jednostki dystrybucji zasilania  16A, 220-240V 1 fazowa 3,6 kW, 

21xC13 + 6 x C19 pionowa – 8 szt 

 

,. 
2. Zasilacz UPS z dodatkową baterią 

 
Parametr Charakterystyka (wymagania) 

Obudowa  12 U 

Moc wyjściowa 12 kW/ 15kVA 

Maksymalna moc, jaką 

można skonfigurować 

12 kW/ 15kVA 
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Napięcie wyjściowe 230V  

Informacja o napięciu 

wyjściowym 

Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240V napięcia wyjściowego  

 

Wydajność przy pełnym 

obciążeniu 

94% 

Zniekształcenia napięcia 

wyjściowego 

Poniżej 5%  

 

Częstotliwość na wyjściu 

(synchronicznie z siecią) 
50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 

Współczynnik szczytu 3 : 1 

Typ przebiegu sinusoida 

Gniazda wyjściowe 

1) Hard Wire 3-wire (H N + G)  
 

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)  
 

(8) IEC 320 C19  
 

(2) IEC Jumpers  
  

Praca przy przeciążeniu 60 seconds @ 125% and 30 seconds @ 150% 

Wydajność przy połowie 

obciążenia 
94% 

Układ obejściowy (bypass) 

Wbudowany statyczny układ obejściowy, Wewnętrzny bypass 

(automatyczny i manualny),Opcjonalny bypass zewnętrzny  

 

 

oraz bateria 

 
Parametr Charakterystyka (wymagania) 

Obudowa  6 U 

Pojemność akumulatora w V-

Ah 

3840 

Typ akumulatora VRLA 

Montaż akumulatora 19 inch Battery tray  

 

Przewidywany czas pracy 

akumulatora (w latach) 

3-5 

Ilość zestawów RBC™ 4  

 

 

3. Biblioteka taśmowa 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa  Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, 

wbudowany czytnik kodów kreskowych 

Napęd 1x LTO3 

Intefrejs SCSI 
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Liczba slotów 24 w tym minimum jeden slot we/wy,  jeżeli licencjonowana 

jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów 

Obsługa napędów LTO3 

Liczba kaset dostarczonych 

wraz z biblioteką 

0 

Dodatkowe 

 interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW 

oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem 

wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD 

 wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu 

łatwego zarządzania większą ilością taśm 

 wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, 

Read Many), umożliwiających spełnienie norm 

prawnych dotyczących odpowiednio długiego 

przechowywania nienaruszonych danych 

(archiwizacja) 

 Obsługa SNMP oraz IP6 

 Wsparcie dla technologii szyfrowania 

backupowanych danych  

Warunki gwarancji dla 

autoloadera 

· Przynajmniej trzy lata gwarancji  z czasem reakcji do 4 

godzin od zgłoszenia. 

· Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na 

miejscu. 

· Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, 

włączając w to koszt części i transportu. 

· W czasie obowiązywania gwarancji dostawca 

zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu 

nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach 

CD lub stronach internetowych). 

· Wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej 

rack. 

Oprogramowanie 

· 1 Symantec Backup Exec 2010 R3 Server Suite with 1 year 

support 

· 1 Symantec Backup Exec 2010 R3 Database Application 

Protection Add-On Pack with 1 year 

· support 

· 1 Symantec Backup Exec 2010 R3 Virtual Server 2 Agents 

Add-on Pack with 1 year support 

 

4. Obudowa serwerowa dla serwerów blade 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 
Maksimum 10U do instalacji w standardowej szafie 

serwerowej Rack 19” 

Ilość serwerów Obudowa powinna umożliwiać instalację minimum 16 
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serwerów bez konieczności rozbudowy o dodatkowe 

komponenty 

Standardowe moduły 

rozszerzeń Ethernet 

Brak 

Moduły Switchy Ethernet 

Zainstalowane 4 moduły przełączników Hot-Plug I/O 1GbE 

obsługujące wewnętrzne karty Ethernet w układzie wszystkie 

pierwsze interfesy z każdego serwera przyłączone do 

pierwszego modułu, drugie interfejsy do drugiego modułu. 

32 porty wewnętrzne 16 portów zewnętrznych. 

Moduły Switchy 10GbE 

Zainstalowane 2 moduły przełączników Hot-Plug  I/O 10 GbE 

obsługujące wewnętrzne karty 10GbE w układzie wszystkie 

pierwsze interfejsy z każdego serwera przyłączone do 

pierwszego modułu, drugie interfejsy do drugiego modułu. 

16 portów wewnetrznych 8 portów zewnętrznych, 4 x 4 

portowe moduły wysyłania danych SFP+. 

Dodatkowe moduły 

rozszerzeń I/O 

Umożliwiające instalację następujących modułów Hot-Plug: 

Moduły Pass-Through FC4,FC8 umożliwiające wyprowadzenie 

sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade 

Możłiwość instalacji modułów Infiniband (4x DDR, min.8 

portów zewnętrznych) 

Możliwość instalacji switchy gigabit Ethernet producenta 

obudowy 

Zarządzanie 

Zintegrowany wewnątrz obudowy moduł switcha KVM 

umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, 

klawiatury i myszy. 

System powinien mieć zainstalowaną w obudowie blade dwie 

redundantne karty zdalnego zarządania (Hot-Plug).  System 

zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 

10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), 

zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów 

sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie 

poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie 

graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie 

wirtualnych napędów). Karty zarządzające powinny posiadać 

możliwość przechowywania na wymiennych nośnikach MAC 

adresy kart sieciowych oraz adresy WWN kart HBA – 

funkcjonalność ta musi być niezależna od producentów 

przełączników zainstalowanych w obudowie. Możliwość 

połączenia w stos kart zarządzających z czterech obudów 

blade. Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi 

serwerami blade. Wymagana możliwość zdalnego update i 

konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi 

umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do 
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administratorów.  

Zasilanie 

Obudowa musi zasilać serwery z wykorzystaniem 

przynajmniej sześciu zasilaczy Hot-Plug, z których 

przynajmniej dwa dowolne mogą ulec awarii.  

Wentylacja  

System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich 

serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do 

ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla 

maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w 

obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich 

urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu 

dostarczenia przed szafę powietrza o tmax 25 stopni C. 

Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. 

Warunki gwarancji dla 

obudowy 

Przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie 4 

godziny od zgłoszenia, bezpośredni dostęp do 

certyfikowanych inżynierów producenta sprzętu  

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na 

miejscu. 

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w 

to koszt części i transportu. 

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany 

jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, 

firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 

internetowych). 

Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub 

angielskim 

Zainstalowane urządzenia 4 przełączniki kasetower 48 portowe Gigabit Ethernet : 

 32 wewnętrzne serwerowe porty Gigabit Ethernet 

(po dwa na jedną kasetę)  

 16 zewnętrznych zintegrowanych portów RJ45 do 

sieci Gigabit Ethernet  

 Możliwość kaskadowego połączenia do dwunastu 

systemów  

 Obsługa połączeń nadrzędnych CX4 oraz SFP+ 10GE  

 

16 modułów nadawczo- odbiorczych SFP+ 10GBase-SR 

współpracujące z macierzami 10Gigabit w ofercie 

2 przełączniki 24 portowe i 10GbE Switch for Dual Switch 
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 1 4-portowy moduł wysyłania danych do sieci SFP+ 

PCT 

 

5. Serwer typu blade 1 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 
Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów 

blade 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch 

procesorów, czterordzeniowych, sześciordzeniowych. Płyta 

główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 

serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 

Dwa procesory sześciordzeniowe 6C, oparty o technologię 

HT, Turbo, o co najmniej 6,40GT/s QPI klasy x86 dedykowane 

do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 

dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 

2.93GHz, z 12MB cache każdy lub procesor równoważny. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 

poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 

dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba 

równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 

użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia 

od zamawiającego. 

RAM 
96GB DDR3 RDIMM 1333MHz dla dwóch procesorów, płyta 

główna powinna umożliwiać obsługę minimum 192GB. 

Zabezpieczenia pamięci 

RAM 
SDDC (lub równoważny), Memory Mirroring 

Gniazda PCI Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji 

Interfejsy sieciowe 

Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie 

głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem 

dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym 

uruchamiania systemu z iSCSI). 

 

Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 z możliwością obsługi 

stosu TCP/IP – TOE 

 

Minimum 2 złącza tupu 10 GbE z możliwością obsługi stosu 

TCP/IP – TOE, wsparcie dla porotokołu Ipv6 oraz możliwością 

obsługi iSCSI. 
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Dyski twarde  
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 

dyski 146GB 15krpm Hot-Plug SAS skonfigurowane w RAID1 

Porty 

2 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy 

obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, 

klucza USB 

Napęd dyskietek 

Możliwość bezpośredniego podłączenia napędu dyskietek do 

serwera za pomocą złącza USB, startu serwera z dołączonego 

napędu 

Napęd optyczny 

Możliwość bezpośredniego podłączenia napędu DVD-ROM do 

serwera za pomocą złącza USB, startu serwera z dołączonego 

napędu 

Video 
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość 

min. 1280x1024.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość 

zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD. 

Zarządzanie 

Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na 

serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 

złącze RJ-45 i umożliwiająca: 

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty 

zarządzającej 

 

Á zdalne monitorowanie i informowanie o statusie 

serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 

konfiguracji serwera, ) 

Á szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i 

autoryzację użytkownika 

Á możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych 

napędów 

Á wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

Á wsparcie dla IPv6 

Á wsparcie dla WSMAN (Web Service for 

Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, 

SSH 

Á możliwość zdalnego monitorowania w czasie 

rzeczywistym poboru prądu przez serwer 

Á możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu 

przez serwer 

Á integracja z Active Directory 

Á możliwość obsługi przez dwóch administratorów 

jednocześnie 

Á wsparcie dla dynamic DNS 

Á wysyłanie do administratora maila z 

powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej 
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Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001.  

Warunki gwarancji 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do 4 godzin  

od zgłoszenia.  

 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta serwera. 

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu 

gwarancji do pięciu lat. 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub 

angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Oprogramowanie 

1 Windows Server 2008 R2 SP1, Datacenter Edition, wersja 

angielska, 2 procesory, zawiera 5 

licencji CAL, 64-bitowa 

 

6. Serwer typu blade 2 

 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 
Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów 

blade 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch 

procesorów, czterordzeniowych, sześciordzeniowych. Płyta 

główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 

serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 

Dwa procesory sześciordzeniowe 6C, oparty o technologię 

HT, Turbo, o co najmniej 6,40GT/s QPI klasy x86 dedykowane 

do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach 

dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 

2.93GHz, z 12MB cache każdy lub procesor równoważny. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 

poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 

dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba 

równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 

użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 
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terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia 

od zamawiającego. 

RAM 
96GB DDR3 RDIMM 1333MHz dla dwóch procesorów, płyta 

główna powinna umożliwiać obsługę minimum 192GB. 

Zabezpieczenia pamięci 

RAM 
SDDC (lub równoważny), Memory Mirroring 

Gniazda PCI Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji 

Interfejsy sieciowe 

Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie 

głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem 

dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym 

uruchamiania systemu z iSCSI). 

 

Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 z możliwością obsługi 

stosu TCP/IP – TOE 

 

Minimum 2 złącza tupu 10 GbE z możliwością obsługi stosu 

TCP/IP – TOE, wsparcie dla porotokołu Ipv6 oraz możliwością 

obsługi iSCSI. 

  

  

Dyski twarde  
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 

dyski 146GB 15krpm Hot-Plug SAS skonfigurowane w RAID1 

Porty 

2 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy 

obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, 

klucza USB 

Napęd dyskietek 

Możliwość bezpośredniego podłączenia napędu dyskietek do 

serwera za pomocą złącza USB, startu serwera z dołączonego 

napędu 

Napęd optyczny 

Możliwość bezpośredniego podłączenia napędu DVD-ROM do 

serwera za pomocą złącza USB, startu serwera z dołączonego 

napędu 

Video 
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość 

min. 1280x1024.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość 

zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD. 

Zarządzanie 

Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na 

serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 

złącze RJ-45 i umożliwiająca: 

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty 

zarządzającej 

 

Á zdalne monitorowanie i informowanie o statusie 

serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 

konfiguracji serwera, ) 

Á szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i 
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autoryzację użytkownika 

Á możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych 

napędów 

Á wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

Á wsparcie dla IPv6 

Á wsparcie dla WSMAN (Web Service for 

Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, 

SSH 

Á możliwość zdalnego monitorowania w czasie 

rzeczywistym poboru prądu przez serwer 

Á możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu 

przez serwer 

Á integracja z Active Directory 

Á możliwość obsługi przez dwóch administratorów 

jednocześnie 

Á wsparcie dla dynamic DNS 

Á wysyłanie do administratora maila z 

powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej 

 

Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001.  

Warunki gwarancji 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do 4 godzin  

od zgłoszenia.  

 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta serwera. 

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu 

gwarancji do pięciu lat. 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub 

angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Oprogramowanie 1x Windows Server 2008 R2 SP1, Datacenter Edition, wersja 
angielska, 2 procesory, zawiera 5 
licencji CAL, 64-bitowa 
1x 5 licencji serwera oprogramowania Microsoft SCE 2010 
1x Konsola Microsoft System Center Essentials 2010 w wersji 
angielskiej 
2x1 licencja serwera oprogramowania Microsoft SCE 2010 
3x 20 licencji klienta oprogramowania Microsoft SCE 2010 

 
7. Macierz dyskowa iSCSI Gigabit Ethernet 
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Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, nie więcej niż 
2U 

Kontrolery Dwa redundantne kontrolery (zapewniające wysoką 
dostępność) udostępniające łącznie minimum cztery złącza 
GigabitEthernet iSCSI minimum Gigabit Ethernet, 
zapewniona możliwość uaktualnienia kontrolerów do 
przepustowości 10Gbps. Wymagane poziomy RAID co 
najmniej 5,6,10,50.  

Cache Łącznie 8 GB pamięci podręcznej.W razie awarii backup 
danych z pamięci cache do pamięci flash. 

Dyski Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z 
dyskami NearLine SAS. Zainstalowane min. 2x 1TB hot plug 
NearLine SAS 7,2 krpm, możliwość rozbudowy 
dodatkowymi modułami macierzy do pojemności 
minimum 100TB 

Bezpieczeństwo danych Hot Spare, 
Technologia SMART, 
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, 
Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący 
poprawność zapisu danych na dyskach, 
Redundancja zasilania. 

Funkcjonalność Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania 
dostępu do danych. 
Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy 
modułów macierzy do przynajmniej 8GB. 

Oprogramowanie Zamawiający wymaga zapewnienia bez dodatkowych opłat 
następujących funkcjonalności oprogramowania 
zarządzającego: 

 Klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i 
kopie migawkowe (snapshot – minimum 128 na 
wolumen),  

 Automatyczna replikacja, 

 Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie 
migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS 
Exchange, VMware ESX 

 Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od 
strony serwera, 

 Wielościeżkowy dostęp do danych, 

 Oprogramowanie zarządzające wieloma 
macierzami, 

 Harmonogram migawek i automatycznej 
replikacji, 

 Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci 
dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. 
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thin provisioning), 

 Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o 
problemach do producenta macierzy), 

 Administrowanie oparte na rolach, 

 Centralny monitoring wydajności modułów 
macierzy (w tym raportowanie również na 
podstawie historycznych danych) oraz monitoring 
zdarzeń w obrębie macierzy,  

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych 

Windows Server® 2003/2008, Red Hat® Enterprise 
Linux®,SUSE® Linux Enterprise,SunTM Solaris,VMware® 
ESX Server/VSphere, 

Interfejsy administracyjne SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web 
(SSL), Konsola szeregowa 

Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy 

Warunki gwarancji dla 
macierzy 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na 
rozpoczęcie naprawy maks. 4 godziny od zgłoszenia, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu 
gwarancji do pięciu lat. 

W cenie wymagana instalacja i konfiguracja macierzy 

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany 
jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, 
firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 
internetowych). 

  

 

 

8. Macierz dyskowa iSCSI 10 GigabitEthernet na dyskach SAS 

 
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ – wysokość 
max. 3U. 

Kontrolery Dwa redundantne kontrolery udostępniające łącznie 
minimum dwa złącza 10 GigabitEthernet iSCSI, interfejsy  
SFP+,  zapewniające wysoką dostępność. Wymagane 
poziomy RAID 5,6,10,50. 
 

Cache Łącznie 4 GB pamięci podręcznej z bateryjnym 
podtrzymywaniem w razie awarii przez min. 72 godziny. 
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Dyski Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z 
dyskami SATA II, SAS, wydajnymi dyskami SSD. 
Zainstalowane min. 16x 1 TB Hot Plug SAS 15 krpm. 

Bezpieczeństwo danych Hot Spare, 
Technologia SMART, 
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, 
Automatyczny system monitorowania dysków (ADMS) 
nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, 
Redundancja zasilania. 

Funkcjonalność Minimalna możliwa do skonfigurowania ilość woluminów 
1024, 
Możliwość podłączenia do 512 hostów, 
Możliwość tworzenia dysków logicznych pomiędzy różnymi 
modułami macierzy  w obrębie tej samej grupy, 
Obsługiwana minimalna liczba kopii migawkowych 512 na 
wolumin nie mniej niż 10 000 łącznie, 
Możliwość rozbudowy macierzy o przynajmniej 528 dysków 
poprzez dodatkowe moduły 
Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy 
modułów macierzy do przynajmniej 48GB. 

Oprogramowanie Zamawiający wymaga zapewnienie bez dodatkowych opłat 
następujących funkcjonalności oprogramowania 
zarządzającego: 

 Automatyczna replikacja, 

 Zapisywalne i odzyskiwalne kopie migawkowe 
(snapshoty), kopie migawkowe ze wsparciem dla 
Hyper-V, MS SQL, MS Exchange 

 Automatyczne równoważenie obciążenia, 

 Oprogramowanie do zarządzania kopiami 
migawkowymi od strony serwera, 

 Automatyczny system monitorowania dysków, 

 Wielościeżkowy dostęp do danych, 

 Oprogramowanie zarządzające wieloma 
macierzami, 

 Podział pamięci masowej na zbiory i warstwy, 

 Harmonogram migawek i automatycznej replikacji, 

 Obsługę standardu VSS, 

 Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o 
problemach do producenta macierzy), 

 Administrowanie oparte na rolach, 

 Centralny monitoring wydajności modułów 
macierzy (w tym raportowanie również na 
podstawie historycznych danych) oraz monitoring 
zdarzeń w obrębie macierzy,  

 Wirtualizacja pamięci masowej, 

 Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci 
dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. 
thin provisioning), 

 Grupy spójności woluminów dla baz danych. 

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych 

Windows® 2000 Server, 
Windows Server® 2003, 
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 Red Hat® Enterprise Linux®, 
SUSE® Linux Enterprise, 
Linux (open iSCSI), 
SunTM Solaris, 
UNIX®, 
IBM® AIX, 
HP-UX®, 
Mac OS® X, 
VMware® ESX Server, 
Novell® Netware®. 

Interfejsy administracyjne SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web 
(SSL), Konsola szeregowa 

Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy 

Wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga fizycznej instalacji, konfiguracji 
macierzy z oferowanymi serwerami i wykonania testów 
uruchomieniowych oferowanych macierzy 

Warunki gwarancji dla 
macierzy 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na 
rozpoczęcie naprawy maks. 4 godziny od zgłoszenia, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta macierzy – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 
Oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

Redundancja Macierz  dyskowa ma umożliwiać pracę w sposób 
redundantny z macierzą opisaną w punkcie 8 

 

 

9. Macierz dyskowa iSCSI 10 GigabitEthernet na dyskach SAS oraz SSD 

 
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ – wysokość 
max. 3U. 

Kontrolery Dwa redundantne kontrolery udostępniające łącznie 
minimum dwa złącza 10 GigabitEthernet iSCSI, interfejsy  
SFP+,  zapewniające wysoką dostępność. Wymagane 
poziomy RAID 5,6,10,50. 
 

Cache Łącznie 4 GB pamięci podręcznej z bateryjnym 
podtrzymywaniem w razie awarii przez min. 72 godziny. 

Dyski Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z 
dyskami SATA II, SAS, wydajnymi dyskami SSD. 
Zainstalowane min. 8x 100 GB Hot Plug SSD 15 krpm oraz 8 
x 450 GB SAS 15 krpm. 

Bezpieczeństwo danych Hot Spare, 
Technologia SMART, 
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, 
Automatyczny system monitorowania dysków (ADMS) 
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nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach, 
Redundancja zasilania. 

Funkcjonalność Minimalna możliwa do skonfigurowania ilość woluminów 
1024, 
Możliwość podłączenia do 512 hostów, 
Możliwość tworzenia dysków logicznych pomiędzy różnymi 
modułami macierzy  w obrębie tej samej grupy, 
Obsługiwana minimalna liczba kopii migawkowych 512 na 
wolumin nie mniej niż 10 000 łącznie, 
Możliwość rozbudowy macierzy o przynajmniej 528 
dysków poprzez dodatkowe moduły 
Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy 
modułów macierzy do przynajmniej 48GB. 

Oprogramowanie Zamawiający wymaga zapewnienie bez dodatkowych opłat 
następujących funkcjonalności oprogramowania 
zarządzającego: 

 Automatyczna replikacja, 

 Zapisywalne i odzyskiwalne kopie migawkowe 
(snapshoty), kopie migawkowe ze wsparciem dla 
Hyper-V, MS SQL, MS Exchange 

 Automatyczne równoważenie obciążenia, 

 Oprogramowanie do zarządzania kopiami 
migawkowymi od strony serwera, 

 Automatyczny system monitorowania dysków, 

 Wielościeżkowy dostęp do danych, 

 Oprogramowanie zarządzające wieloma 
macierzami, 

 Podział pamięci masowej na zbiory i warstwy, 

 Harmonogram migawek i automatycznej 
replikacji, 

 Obsługę standardu VSS, 

 Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o 
problemach do producenta macierzy), 

 Administrowanie oparte na rolach, 

 Centralny monitoring wydajności modułów 
macierzy (w tym raportowanie również na 
podstawie historycznych danych) oraz monitoring 
zdarzeń w obrębie macierzy,  

 Wirtualizacja pamięci masowej, 

 Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci 
dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. 
thin provisioning), 

 Grupy spójności woluminów dla baz danych. 

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych 

Windows® 2000 Server, 
Windows Server® 2003, 
 Red Hat® Enterprise Linux®, 
SUSE® Linux Enterprise, 
Linux (open iSCSI), 
SunTM Solaris, 
UNIX®, 
IBM® AIX, 
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HP-UX®, 
Mac OS® X, 
VMware® ESX Server, 
Novell® Netware®. 

Interfejsy administracyjne SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web 
(SSL), Konsola szeregowa 

Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy 

Wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga fizycznej instalacji, konfiguracji 
macierzy z oferowanymi serwerami i wykonania testów 
uruchomieniowych oferowanych macierzy 

Warunki gwarancji dla 
macierzy 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na 
rozpoczęcie naprawy maks. 4 godziny od zgłoszenia, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta macierzy – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

Redundancja Macierz dyskowa ma umożliwiać pracę w sposób 
redundantny z macierzą opisaną w punkcie 8  

 

 

10. Oprogramowanie 

 

WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP- 1 sztuka 

5-pack of Windows Server2008 User CALs (Standard, 

Enterprise or Datacenter)- 20 sztuk 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 SNGL OLP NL UsrCAL- 40 sztuk 


